
Technický a zkušební ústav 
stavební Praha, s.p. 
Prosecká 811/76a 
190 00 Praga 
Republika Czeska 
tel.: +420 286 019 400 
Strona internetowa: www.tzus.cz

Członek 

www.eota.eu

Europejska Ocena     ETA 20/1044
Techniczna       z dnia 24.03.2021

Cz��� ogólna 

Jednostka ds. Oceny Technicznej wydaj�ca Europejsk� Ocen� Techniczn�
Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. 

Nazwa handlowa wyrobu budowlanego 
PS, PSL, PSS, PSO, PSP, PSPW, PSPD, PSPOD, 
PSP DX, PST, PSH, PSZ, PSW, PSD, PSC, PSOL, 
PSOZ, PUW, PMF 

Rodzina produktów, do której nale�y wyrób  
budowlany 

Obszar wyrobów: 13 
Trójwymiarowe ł�czniki do drewna 

Producent DOMAX Sp. z o.o. 
Aleja Parku Krajobrazowego 109 
84-207 Koleczkowo 
Ł��yce  
Polska  

Zakład produkcyjny DOMAX Sp. z o.o. 
Aleja Parku Krajobrazowego 109 
84-207 Koleczkowo 
Ł��yce  
Polska  

Niniejsza Europejska Ocena Techniczna 
(ETA)  
zawiera 

72 strony, w tym 6 zał�czników, które stanowi�
integraln� cz��� niniejszej Europejskiej Oceny 
Technicznej 

Niniejsza Europejska Ocena Techniczna jest 
wydawana zgodnie z rozporz�dzeniem (UE) 
nr 305/2011, na podstawie 

EAD 130186-00-0603 Trójwymiarowe ł�czniki do 
drewna 

Tłumaczenie niniejszej Europejskiej Oceny Technicznej na inne j�zyki musi w pełni odpowiada� dokumentowi 
oryginalnemu i powinno zosta� oznaczone jako takie. 
Niniejsz� Europejsk� Ocen� Techniczn� mo�na udost�pnia� jedynie w cało�ci, co dotyczy tak�e przesyłania 
drog� elektroniczn� (z wyj�tkiem zał�czników poufnych, okre�lonych powy�ej). Kopiowanie cz��ci dokumentu 
jest mo�liwe po uzyskaniu pisemnej zgody wydaj�cej Jednostki ds. Oceny Technicznej, tj. Technický a zkušební 
ústav stavební Praha, s.p. Kopie cz��ci dokumentu musz� by� oznaczone jako takie. 



ETA 20/1044, wersja 01 z dnia 24.03.2021       strona 2 z 72 
070-058340 

Konkretne cz��ci

1  Opis techniczny wyrobu 

Trójwymiarowe ł�czniki do drewna s� komponentami jedno- lub wieloelementowymi, 
spawanymi lub nie (PS, PSS, PSL, PSP, PSPW, PSPD, PSPOD, PST, PSH, PSZ, PSW, 
PSD, PUW, PMF), wykonanymi z walcowanej na zimno stali klasy DX51D zgodnie z norm�
EN 10346 lub stali konstrukcyjnej S235 zgodnie z norm� EN 10025-2 z ochron� przed 
korozj� w formie Fe/Zn 12, powłoki cynkowej o masie 275 g/m2, powlekanej ogniowo (HDG), 
z powłok� kataforetyczn� (KTL) lub malowanej proszkowo 60 �m (patrz poni�szy wykaz). 
Trójwymiarowe ł�czniki do drewna odpowiadaj� rysunkom i wymiarom zawartym 
w Zał�czniku 1. 

Tabela 1 Opis techniczny wyrobu 

Typ ł�cznika 
firmy Domax

Wykonany 
z

Rodzaj ochrony 
przeciwkorozyjnej

Typ ł�cznika Przeznaczenie 

PS 75U S235 

Fe/Zn 12 lub Z275 
lub powlekanie 
ogniowe (HDG) 

lub powłoka 
kataforetyczna 

(KTL) lub 
dodatkowa 

powłoka 60 �m 

Podstawa 
osadzona 

Podstawa 
słupa

Trójwymiarowy 
ł�cznik do drewna do 
u�ytku w charakterze 
ł�cznika w no�nych 

konstrukcjach 
drewnianych 

(u�ywany do ł�czenia 
pionowych słupów 

drewnianych do 
podbudowy z betonu, 

drewna lub stali) 

koniec do płyty 
stalowej 

PS 150U S235 
Podstawa 
osadzona 

PS 160U S235 
Podstawa 
osadzona 

PSL 45U S235 
Podstawa 
osadzona 

PSS 60 S235 
Podstawa 
osadzona 

PSS 80 S235 
Podstawa 
osadzona 

PSS 100 S235 
Podstawa 
osadzona 

PSS 120 S235 
Podstawa 
osadzona 

PSS 140 S235 
Podstawa 
osadzona 

PSO 50 S235 
Podstawa 

przykr�cana 

PSO 60 S235 
Podstawa 

przykr�cana 

PSO 70 S235 
Podstawa 

przykr�cana 

PSO 80 S235 
Podstawa 

przykr�cana 

PSO 90 S235 
Podstawa 

przykr�cana 

PSO 100 S235 
Podstawa 

przykr�cana 

PSO 120 S235 
Podstawa 

przykr�cana 

PSP 140 S235 
Podstawa 

przykr�cana 

PSP 160 S235 
Podstawa 

przykr�cana 

PSP 200 S235 
Podstawa 

przykr�cana 

PSPW 70 S235 
Podstawa 

przykr�cana 
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Typ ł�cznika 
firmy Domax

Wykonany 
z

Rodzaj ochrony 
przeciwkorozyjnej

Typ ł�cznika Przeznaczenie 

PSPW 90 S235 
Podstawa 

przykr�cana 

PSPW 100 S235 
Podstawa 

przykr�cana 

PSPW 120 S235 
Podstawa 

przykr�cana 

PSPW 140 S235 
Podstawa 

przykr�cana 

PSPW 150 S235 
Podstawa 

przykr�cana 

PSPW 160 S235 
Podstawa 

przykr�cana 

PSPW 200 S235 
Podstawa 

przykr�cana 

PSPD 70 S235 
Podstawa 

przykr�cana 

PSPD 90 S235 
Podstawa 

przykr�cana 

PSPD 100 S235 
Podstawa 

przykr�cana 

PSPD 120 S235 
Podstawa 

przykr�cana 

PSPD 140 S235 
Podstawa 

przykr�cana 

PSPD 150 S235 
Podstawa 

przykr�cana 

PSPD 160 S235 
Podstawa 

przykr�cana 

PSPD 200 S235 
Podstawa 

przykr�cana 

PSPOD 80 S235 
Podstawa 

przykr�cana 

PSPOD 90 S235 
Podstawa 

przykr�cana 

PSPOD 100 S235 
Podstawa 

przykr�cana 

PSPOD 120 S235 
Podstawa 

przykr�cana 

PSP DX 45 DX51D 
Podstawa 

przykr�cana 

PSP DX 70 DX51D 
Podstawa 

przykr�cana 

PSP DX 90 DX51D 
Podstawa 

przykr�cana 

PSP DX 100 DX51D 
Podstawa 

przykr�cana 

PSP DX 120 DX51D 
Podstawa 

przykr�cana 

PSP DX 140 DX51D 
Podstawa 

przykr�cana 

PSP DX 150 DX51D 
Podstawa 

przykr�cana 

PST 75 S235 
Podstawa 

przykr�cana 

PST 80 S235 
Podstawa 

przykr�cana 
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Typ ł�cznika 
firmy Domax

Wykonany 
z

Rodzaj ochrony 
przeciwkorozyjnej

Typ ł�cznika Przeznaczenie 

PST 150 S235 
Podstawa 

przykr�cana 

PST 160 S235 
Podstawa 

przykr�cana 

PST 200 S235 
Podstawa 

przykr�cana 

PSH 70 S235 
Podstawa 
osadzona 

PSH 80 S235 
Podstawa 
osadzona 

PSH 90 S235 
Podstawa 
osadzona 

PSH 100 S235 
Podstawa 
osadzona 

PSH 120 S235 
Podstawa 
osadzona 

PSH 140 S235 
Podstawa 
osadzona 

PSH 160 S235 
Podstawa 
osadzona 

PSH 200 S235 
Podstawa 
osadzona 

PSZ 60 S235 
Podstawa 
osadzona 

PSZ 70 S235 
Podstawa 
osadzona 

PSZ 90 S235 
Podstawa 
osadzona 

PSZ 100 S235 
Podstawa 
osadzona 

PSZ 120 S235 
Podstawa 
osadzona 

PSZ 140 S235 
Podstawa 
osadzona 

PSW 70 S235 
Podstawa 
osadzona 

PSW 90 S235 
Podstawa 
osadzona 

PSD 90 S235 
Podstawa 

przykr�cana 

PSD 100 S235 
Podstawa 

przykr�cana 

PSD 120 S235 
Podstawa 

przykr�cana 

PSD 140 S235 
Podstawa 

przykr�cana 

PSD 160 S235 
Podstawa 

przykr�cana 

PSD 200 S235 
Podstawa 

przykr�cana 

PSC 45 S235 
Podstawa 

przykr�cana 

PSC 60 S235 
Podstawa 

przykr�cana 

PSC 75 S235 
Podstawa 

przykr�cana 
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Typ ł�cznika 
firmy Domax

Wykonany 
z

Rodzaj ochrony 
przeciwkorozyjnej

Typ ł�cznika Przeznaczenie 

PSC 90 S235 
Podstawa 

przykr�cana 

PSOL 45 DX51D 
Podstawa 

przykr�cana 

PSOL 50 DX51D 
Podstawa 

przykr�cana 

PSOL 60 DX51D 
Podstawa 

przykr�cana 

PSOL 70 DX51D 
Podstawa 

przykr�cana 

PSOL 90 DX51D 
Podstawa 

przykr�cana 

PSOL 100 DX51D 
Podstawa 

przykr�cana 

PSOZ 60 S235 
Podstawa 

przykr�cana 

PSOZ 70 S235 
Podstawa 

przykr�cana 

PSOZ 90 S235 
Podstawa 

przykr�cana 

PSOZ 100 S235 
Podstawa 

przykr�cana 

PSOZ 120 S235 
Podstawa 

przykr�cana 

PSOZ 140 S235 
Podstawa 

przykr�cana 

PUW 90 S235 
Podstawa 

przykr�cana 

PUW 100 S235 
Podstawa 

przykr�cana 

PUW 120 S235 
Podstawa 

przykr�cana 

PUW 140 S235 
Podstawa 

przykr�cana 

PMF 80-100 S235 
Podstawa 

przykr�cana 

PMF 80-150 S235 
Podstawa 

przykr�cana 

PMF 80-200 S235 
Podstawa 

przykr�cana 

PMF 100-100 S235 
Podstawa 

przykr�cana 

PMF 100-150 S235 
Podstawa 

przykr�cana 

PMF 100-200 S235 
Podstawa 

przykr�cana 

W przypadku podstaw słupa z pr�tami gwintowanymi nale�y zapewni� maksymaln�
swobodn� długo�� 50 mm. Pr�ty gwintowane s� wykonane ze stali typu B500SP. 
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Rysunek 1 Podstawa słupa z pr�tem gwintowanym
W przypadku spawanych trójwymiarowych ł�czników do drewna informacje o spawaniu 
wskazano w poni�szej tabeli. 

Tabela 2 Informacje dotycz�ce spawania 

Nazwa 
Rozmiar spoiny 

[mm] 
Symbol 

Długo�� spoiny 
[mm] 

Liczba 

PS 75U 3,5 64,3 1 

PS 150U  3,5 64,3 1 

PS 160U  3,5 64,3 1 

PSS 60  3,5 50,3 1 

PSS 80  3,5 50,3 1 

PSS 100  3,5 50,3 1 

PSS 120  3,5 50,3 1 

PSS 140  3,5 50,3 1 

PSP 140  3 60 4 

PSP 160  3 80 4 

PSP 200  3 100 4 

PSPW 70  

3 16 4 

3 40 2 
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Nazwa 
Rozmiar spoiny 

[mm] 
Symbol 

Długo�� spoiny 
[mm] 

Liczba 

PSPW 90  

3 16 4 

3 40 2 

PSPW 100  

3 32 4 

3 50 2 

PSPW 120  

3 32 4 

3 60 2 

PSPW 140  

3 41 4 

3 70 2 

PSPW 150  

3 41 4 

3 75 2 

PSPW 160  

3 51 4 

3 80 2 

PSPW 200  

3 66 4 

3 100 2 

PSPD 70  

3 20 4 

3 40 2 

PSPD 90  

3 20 4 

3 60 2 

PSPD 100  

3 35 4 

3 70 2 

PSPD 120 

3 35 4 

3 90 2 
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Nazwa 
Rozmiar spoiny 

[mm] 
Symbol 

Długo�� spoiny 
[mm] 

Liczba 

PSPD 140 

3 40 4 

3 100 2 

PSPD 150 

3 50 4 

3 100 2 

PSPD 160 

3 50 4 

3 120 2 

PSPD 200 

3 65 4 

3 160 2 

PSPOD 80 3 45 2 

PSPOD 90  3 55 2 

PSPOD 100 3 65 2 

PSPOD 120 3 75 2 

PST 75  3 110 2 

PST 150 3 110 2 

PST 160  3 110 2 

PST 200  3 110 2 

PSH 70  3 60 4 

PSH 90  3 60 4 

PSH 100 3 60 4 

PSH 120 3 60 4 

PSH 140 3 60 4 



ETA 20/1044, wersja 01 z dnia 24.03.2021       strona 9 z 72 
070-058340 

Nazwa 
Rozmiar spoiny 

[mm] 
Symbol 

Długo�� spoiny 
[mm] 

Liczba 

PSZ 60 3,5 64,3 1 

PSZ 70 3,5 64,3 1 

PSZ 90 3,5 64,3 1 

PSZ 100 3,5 64,3 1 

PSZ 120 3,5 64,3 1 

PSZ 140 3,5 64,3 1 

PSW 70 3,5 50,3 1 

PSW 90 3,5 50,3 1 

PSD 90 

3 17 2 

3 70 1 

PSD 100 

3 32 2 

3 90 1 

PSD 120 

3 32 2 

3 100 1 

PSD 140 

3 41 2 

3 140 1 

PSD 160 

3 50 2 

3 140 1 

PSD 200 

3 66 2 

3 180 1 

PUW 90  3 41 4 
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Nazwa 
Rozmiar spoiny 

[mm] 
Symbol 

Długo�� spoiny 
[mm] 

Liczba 

PUW 100  3 46,5 4 

PUW 120  3 56,5 4 

PUW 140  3 66,5 4 

PMF 80-100 3 211,6 2 

PMF 80-150 3 211,6 2 

PMF 80-200 3 211,6 2 

PMF 100-100 3 266,3 2 

PMF 100-150 3 266,3 2 

PMF 100-200 3 266,3 2 

PSL 45 3,5 50,3 1 

Granica plastyczno�ci dla zastosowanej stali DX51D wynosi 300 MPa, wytrzymało�� na 
rozci�ganie wynosi 373 MPa (grubo�� 1,5 mm). 
Granica plastyczno�ci dla zastosowanej stali DX51D wynosi 315 MPa, wytrzymało�� na 
rozci�ganie wynosi 389 MPa (grubo�� 2,0 mm). 
Granica plastyczno�ci dla zastosowanej stali S235JR wynosi 334 MPa, wytrzymało�� na 
rozci�ganie wynosi 389 MPa (grubo�� 2,0 mm). 
Granica plastyczno�ci dla zastosowanej stali DX51D wynosi 289 MPa, wytrzymało�� na 
rozci�ganie wynosi 363 MPa (grubo�� 2,5 mm). 
Granica plastyczno�ci dla zastosowanej stali S235JR wynosi 365 MPa, wytrzymało�� na 
rozci�ganie wynosi 456 MPa (grubo�� 2,5 mm). 
Granica plastyczno�ci dla zastosowanej stali S235JR wynosi 329 MPa, wytrzymało�� na 
rozci�ganie wynosi 409 MPa (grubo�� 3,0 mm). 
Granica plastyczno�ci dla zastosowanej stali S235JR wynosi 292 MPa, wytrzymało�� na 
rozci�ganie wynosi 412 MPa (grubo�� 4,0 mm). 
Granica plastyczno�ci dla zastosowanej stali S235JR wynosi 289 MPa, wytrzymało�� na 
rozci�ganie wynosi 407 MPa (grubo�� 5,0 mm). 
Granica plastyczno�ci dla zastosowanej stali S235JR wynosi 328 MPa, wytrzymało�� na 
rozci�ganie wynosi 404 MPa (grubo�� 6,0 mm). 
Granica plastyczno�ci dla zastosowanej stali S235JR wynosi 311 MPa, wytrzymało�� na 
rozci�ganie wynosi 402 MPa (grubo�� 8,0 mm). 

1.1 Identyfikacja 

Parametry identyfikacji i odwołania do specyfikacji wyrobu, umo�liwiaj�ce identyfikacj�
materiałów i elementów, składaj�cych si� na trójwymiarowe ł�czniki do drewna, podano 
w Zał�czniku 1. 
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2 Specyfikacja planowanego(-ych) zastosowania(-a�) zgodnie 
z obowi�zuj�cym Europejskim Dokumentem Oceny (zwanym dalej EAD)

Trójwymiarowe ł�czniki do drewna przeznaczone s� do ł�czenia no�nych konstrukcji 
drewnianych (do ł�czenia pionowych słupów drewnianych do podbudowy z betonu, drewna 
lub stali). Do ł�czenia prostopadłych, no�nych elementów z litego drewna w konfiguracji bok 
do boku w celu utworzenia poł�cze�, dla których nale�y spełni� wymagania dotycz�ce 
wytrzymało�ci i trwało�ci mechanicznej w znaczeniu wskazanym w Podstawowym 
wymaganiu roboczym 1 Rozporz�dzenia (UE) nr 305/2011. 

Do poł�cze� wykonanych za pomoc� trójwymiarowych ł�czników do drewna nale�y 
wykorzysta� elementy opisane w Zał�czniku 1. 

W odniesieniu do wymogów dotycz�cych odporno�ci na korozj�, ł�czniki trójwymiarowe do 
drewna słu�� do ł�czenia konstrukcji drewnianych nara�onych na warunki wewn�trzne 
okre�lone przez klasy u�ytkowe 1, 2 i 3 (ł�czniki z dodatkow� powłok� proszkow�) zgodnie 
z norm� EN 1995-1-1 (Eurokod 5), w kategoriach agresywno�ci korozyjnej C1 i C2 zgodnie 
z EN ISO 12944-2, bez kwa�nych gazów i par.  

Postanowienia niniejszej Europejskiej Oceny Technicznej dotycz� �ywotno�ci wyrobu 
zakładanej na okres 50 lat. Wskaza� dotycz�cych �ywotno�ci nie nale�y interpretowa� jako 
gwarancji udzielonej przez producenta, ale jedynie jako sposób wyboru wła�ciwych wyrobów 
w odniesieniu do oczekiwanej, uzasadnionej ekonomicznie, �ywotno�ci prac. 

Ocen� przydatno�ci trójwymiarowych ł�czników do drewna do danego celu przeprowadzono 
zgodnie z Europejskim Dokumentem Oceny (EAD) 130186-00-0603 Trójwymiarowe ł�czniki 
do drewna. 

2.1 Monta� ł�czników trójwymiarowych 

Instrukcje monta�u, w tym specjalne techniki monta�u oraz postanowienia dotycz�ce 
kwalifikacji personelu, podano w dokumentacji technicznej producenta. 

3 Wła�ciwo�ci u�ytkowe wyrobu i informacje o metodach u�ytych do jego 
oceny 

Ocen� przydatno�ci do u�ycia powy�szych trójwymiarowych ł�czników do drewna, zgodnie 
z Podstawowymi wymaganiami roboczymi (BWR), przeprowadzono zgodnie z EAD 130186-
00-0603. 

Europejsk� Ocen� Techniczn� wydano dla trójwymiarowych ł�czników do drewna na 
podstawie uzgodnionych danych i informacji, przechowywanych przez Technický a zkušební 
ústav stavební Praha, s.p., która okre�la, jakie trójwymiarowe ł�czniki do drewna poddano 
ocenie. Zmiany dot. ł�czników lub procesu produkcyjnego, które mog� prowadzi� do 
niezgodno�ci z przechowywanymi danymi i informacjami, nale�y zgłosi� do Technický 
a zkušební ústav stavební Praha, s.p. przed ich wprowadzeniem. Technický a zkušební 
ústav stavební Praha s.p. zadecyduje, czy takie zmiany wpłyn� na ETA i w konsekwencji na 
wa�no�� oznakowania CE na podstawie ETA, a je�li tak si� stanie, to czy konieczna b�dzie 
dalsza ocena lub zmiany w ETA. 

Tabela 3 Zasadnicza charakterystyka wyrobu
Zasadnicza charakterystyka Wła�ciwo�ci u�ytkowe 

3.1 BWR 1: Wytrzymało�� i trwało�� mechaniczna

3.1.1 Wytrzymało�� poł�czenia Patrz Zał�cznik 3 
3.1.2 Sztywno�� poł�czenia NPA 

3.1.3 Elastyczno�� poł�czenia NPA 
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Zasadnicza charakterystyka Wła�ciwo�ci u�ytkowe 
3.1.4 Odporno�� na wstrz�sy sejsmiczne NPA 

3.1.5 Odporno�� na korozj� i spadek 
jako�ci 

NPA 

3.2 BWR 2: Bezpiecze�stwo w przypadku po�aru 

3.2.1 Reakcja na działanie ognia Elementy stalowe zaklasyfikowano do klasy A1 
reakcji na ogie� (produkty niepalne) zgodnie z 
norm� EN 13501-1+A1 oraz Decyzj� Komisji 
Europejskiej 96/603/WE zmienion� przepisami 
Decyzji Komisji Europejskiej 2000/605/WE. 

3.2.2 Odporno�� ogniowa NPA 

3.1 Wytrzymało�� i trwało�� mechaniczna (BWR 1)

3.1.1 Wytrzymało�� poł�czenia 

Charakterystyczn� wytrzymało�� poł�cze� na obci��enia zgodnie ze schematami 
statycznymi (przedstawionymi w Zał�czniku 2), okre�lon� na podstawie testów lub oblicze�
przeprowadzonych zgodnie z EAD 130186-00-0603, punkt 2.2.1 oraz norm� EN 1995-1-1, 
podano w Zał�czniku 3. Charakterystyczn� wytrzymało�� poł�cze� dla innych kierunków 
obci��e� nale�y obliczy� na podstawie normy EN 1995-1-1 (Eurokod 5) lub przepisów 
krajowych. Warto�ci obliczeniowe nale�y przyj�� na podstawie normy EN 1995-1-1 (Eurokod 
5). 

Zgodnie z wymogami EAD wnioskodawca przedstawił wyniki oblicze� TAB, konfiguracj�
poł�cze� i schematy statyczne (kierunek działania sił). 

3.1.2 Sztywno�� poł�czenia 

Nie okre�lono wła�ciwo�ci u�ytkowej. 

3.1.3 Elastyczno�� poł�czenia 

Nie okre�lono wła�ciwo�ci u�ytkowej. 

3.2 Bezpiecze�stwo po�arowe (BWR 2)

3.2.1 Reakcja na działanie ognia 

Elementy stalowe zaklasyfikowano do klasy A1 reakcji na ogie� (produkty niepalne) zgodnie 
z norm� EN 13501-1+A1 oraz Decyzj� Komisji Europejskiej 96/603/WE zmienion�
przepisami Decyzji Komisji Europejskiej 2000/605/WE. 

3.2.2 Odporno�� ogniowa 

Wyniki w odniesieniu do odporno�ci ogniowej okre�la si� dla całego elementu 
konstrukcyjnego z wszelkimi wyko�czeniami, w zwi�zku z czym dla tego Wymagania 
Podstawowego nie ocenia si� warto�ci wyrobu w tym zakresie. 
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4 Zastosowany system oceny i weryfikacji stało�ci wła�ciwo�ci 
u�ytkowych (dalej SOW) ze wskazaniem podstaw prawnych

Zgodnie z Decyzj� 1997/638/WE Komisji Europejskiej, obowi�zuje(-�) system(-y) oceny 
i weryfikacji stało�ci wła�ciwo�ci u�ytkowych (patrz Zał�cznik V do Rozporz�dzenia (UE) nr 
305/2011 oraz Rozporz�dzenia delegowanego Komisji (UE) nr 568/2014) podany(-e) 
w poni�szej tabeli: 

Wyrób(-y) Przeznaczenie(-a) 
Poziom(-y) 

lub klasa(-y) 

Po�wiadczenie 
zgodno�ci 

systemu(-ów) 

Płyty �cinaj�ce, ł�czniki 
kolczaste, płytki kolczaste, 
ł�czniki do drewna 

Do wyrobów z drewna 
konstrukcyjnego 

2+ 
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TRÓJWYMIAROWE Ł�CZNIKI DO DREWNA ZAŁ�CZNIK 1 

ETA 20/1044 OPIS WYROBU I DEFINICJE 

Rysunek 2 Typ PS 75U

Tabela 4 Symbole i wymiary trójwymiarowego ł�cznika do drewna PS 

Symbol 
Wymiary, mm Liczba otworów 

W H B D P Ø11 

PS 75U 76 120 60 4 18 6 

PS 150U 152 120 60 4 18 6 

PS 160U 162 120 60 4 18 6 
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Rysunek 3 Typ PSL 45U

Tabela 5 Symbole i wymiary trójwymiarowego ł�cznika do drewna PSL 

Symbol 
Wymiary, mm Liczba otworów 

W H B D P Ø7 Ø9 

PSL 45U 46 101 40 4 16 8 2 
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Rysunek 4 Typ PSS 60 

Tabela 6 Symbole i wymiary trójwymiarowego ł�cznika do drewna PSS 

Symbol 
Wymiary, mm Liczba otworów 

W H B D P Ø6 Ø11 

PSS 60 61 125 60 4 16 18 2 

PSS 80 81 125 80 4 16 26 2 

PSS 100 101 125 100 4 16 32 4 

PSS 120 121 125 120 4 18 40 4 

PSS 140 141 125 120 4 18 40 4 
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Rysunek 5 Typ PSO 80 

Tabela 7 Symbole i wymiary trójwymiarowego ł�cznika do drewna PSO 

Symbol 
Wymiary, mm Liczba otworów 

W H B D Ø7 Ø9 Ø11 Ø12 Ø14 

PSO 50 52 101 40 4 8 4 -  - 

PSO 60 62 101 40 4 8 4 -  - 

PSO 70 71 120 60 4 - - 6 2 - 

PSO 80 81 120 60 4 - - 6 2 1 

PSO 90 91 120 60 4 - - 6 2 1 

PSO 100 101 120 60 4 - - 6 2 1 

PSO 120 121 120 60 4 - - 6 2 1 
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Rysunek 6 Typ PSP 140 

Tabela 8 Symbole i wymiary trójwymiarowego ł�cznika do drewna PSP 

Symbol 
Wymiary, mm Liczba otworów 

H A B D Ø11 Ø12 

PSP 140 150 220 141 2,5 4 5 

PSP 160 200 220 161 2,5 4 5 

PSP 200 200 260 201 2,5 4 5 
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Rysunek 7 Typ PSPW 100 

Tabela 9 Symbole i wymiary trójwymiarowego ł�cznika do drewna PSPW 

Symbol 
Wymiary, mm Liczba otworów 

H A B D Ø11 Ø12 

PSPW 90 150 19 92 2 4 5 

PSPW 100 150 34 102 2,5 4 5 

PSPW 120 150 34 122 2,5 4 5 

PSPW 140 200 43 142 3 4 5 

PSPW 150 200 43 152 3 4 5 

PSPW 160 200 53 162 3 4 5 

PSPW 200 200 68 202 3 4 5 



ETA 20/1044, wersja 01 z dnia 24.03.2021       strona 21 z 72 
070-058340 

Rysunek 8 Typ PSPD 100 

Tabela 10 Symbole i wymiary trójwymiarowego ł�cznika do drewna PSPD 

Symbol 
Wymiary, mm Liczba otworów 

H A B D Ø11 Ø12 

PSPD 70 150 150 72 2 4 8 

PSPD 90 150 150 92 2 4 8 

PSPD 100 150 180 102 2 4 8 

PSPD 120 150 180 122 2,5 4 8 

PSPD 140 200 220 142 3 4 8 

PSPD 150 200 220 152 3 4 8 

PSPD 160 200 220 162 3 4 8 

PSPD 200 200 260 202 3 4 8 
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Rysunek 9 Typ PSPOD 80 

Tabela 11 Symbole i wymiary trójwymiarowego ł�cznika do drewna PSPOD 

Symbol 
Wymiary, mm Liczba otworów 

H S W D Ø11 Ø12 

PSPOD 80 150 150 82 2 4 4 

PSPOD 90 150 165 92 2 4 4 

PSPOD 100 180 180 102 2,5 4 4 

PSPOD 120 180 210 122 2,5 4 4 



ETA 20/1044, wersja 01 z dnia 24.03.2021       strona 23 z 72 
070-058340 

Rysunek 10 Typ PSP DX 90 

Tabela 12 Symbole i wymiary trójwymiarowego ł�cznika do drewna PSP DX 

Symbol 
Wymiary, mm Liczba otworów 

H W A B D Ø5 Ø7 Ø11 Ø12 

PSP DX 45 100,5 46 28 41 1,5 - 2 - 3 

PSP DX 70 150 71 40 66 2 4 - 2 3 

PSP DX 90 150 91 40 86 2 4 - 2 3 

PSP DX 100 150 101 40 89 2 4 - 2 3 

PSP DX 120 150 121 40 105 2 4 - 2 3 

PSP DX 140 150 141 40 105 2 4 - 2 4 

PSP DX 150 150 151 40 105 2,5 4 - 2 4 
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Rysunek 11 Typ PST 80 

Tabela 13 Symbole i wymiary trójwymiarowego ł�cznika do drewna PST 

Symbol 
Wymiary, mm Liczba otworów 

W A B D Ø7 Ø11 Ø12 

PST 75 75 160 50 5 8 4 4 

PST 80 80 160 50 5 8 4 4 

PST 150 150 230 50 5 8 4 4 

PST 160 160 250 50 5 8 4 4 

PST 200 200 280 50 5 8 4 4 
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Rysunek 12 Typ PSH 140 

Tabela 14 Symbole i wymiary trójwymiarowego ł�cznika do drewna PSH 

Symbol 
Wymiary, mm Liczba otworów 

W H B D Ø11 

PSH 70 71 600 60 6 4 

PSH 80 81 600 60 6 4 

PSH 90 91 600 60 6 4 

PSH 100 101 600 60 6 4 

PSH 120 121 600 60 6 4 

PSH 140 141 600 60 6 4 

PSH 160 161 600 60 6 4 

PSH 200 201 600 60 6 4 
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Rysunek 13 Typ PSZ 70 

Tabela 15 Symbole i wymiary trójwymiarowego ł�cznika do drewna PSZ 

Symbol 
Wymiary, mm Liczba otworów 

H W B D P Ø11 

PSZ 60 146 61 60 4 18 6 

PSZ 70 146 71 60 4 18 6 

PSZ 90 146 91 60 4 18 6 

PSZ 100 146 101 60 4 18 6 

PSZ 120 146 121 60 4 18 6 

PSZ 140 146 141 60 4 18 6 
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Rysunek 14 Typ PSW 70 

Tabela 16 Symbole i wymiary trójwymiarowego ł�cznika do drewna PSW 

Symbol 
Wymiary, mm Liczba otworów 

H B D P Ø11 

PSW 70 130 70 8 16 4 

PSW 90 130 90 8 16 4 
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Rysunek 15 Typ PSD 90 

Tabela 17 Symbole i wymiary trójwymiarowego ł�cznika do drewna PSD 

Symbol 
Wymiary, mm Liczba otworów 

W H A B C D Ø11 Ø12 

PSD 90 92 150 71 180 21 2 2 4 

PSD 100 102 150 75 180 37 2,5 2 4 

PSD 120 122 150 85 190 37 2,5 2 4 

PSD 140 142 200 90 210 46 3 2 4 

PSD 160 162 200 100 250 56 3 2 4 

PSD 200 202 200 120 300 71 3 2 4 
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Rysunek 16 Typ PSC 45 

Tabela 18 Symbole i wymiary trójwymiarowego ł�cznika do drewna PSC 

Symbol 
Wymiary, mm Liczba otworów 

W H B D Ø11 Ø12 

PSC 45 45 170 45 2 2 1 

PSC 60 60 170 60 2 2 1 

PSC 75 75 200 60 3 2 2 

PSC 90 90 200 60 3 2 2 
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Rysunek 17 Typ PSOL 50 

Tabela 19 Symbole i wymiary trójwymiarowego ł�cznika do drewna PSOL 

Symbol 
Wymiary, mm Liczba otworów 

W H B D Ø11 Ø12 

PSOL 45 45 100,5 45 2 4 2 

PSOL 50 51 100,5 45 2 4 2 

PSOL 60 61 100,5 45 2 4 2 

PSOL 70 71 120 71 2,5 4 2 

PSOL 90 91 120 71 2,5 4 2 

PSOL 100 101 120 71 2,5 4 2 
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Rysunek 18 Typ PSOZ 90 

Tabela 20 Symbole i wymiary trójwymiarowego ł�cznika do drewna PSOZ 

Symbol 
Wymiary, mm Liczba otworów 

W H B D Ø11 Ø12 Ø14 

PSOZ 70 71 166 60 4 6 2 - 

PSOZ 80 81 166 60 4 6 2 - 

PSOZ 90 91 166 60 4 6 2 1 

PSOZ 100 101 166 60 4 6 2 1 

PSOZ 120 121 166 60 4 6 2 1 
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Rysunek 19 Typ PUW 100 

Tabela 21 Symbole i wymiary trójwymiarowego ł�cznika do drewna PUW 

Symbol 
Wymiary, mm Liczba otworów 

H A B D Ø12.5 

PUW 90 200 90 90 6 6 

PUW 100 200 100 100 6 6 

PUW 120 250 120 120 8 6 

PUW 140 250 140 140 8 6 
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Rysunek 20 Typ PMF 80-100 

Tabela 22 Symbole i wymiary trójwymiarowego ł�cznika do drewna PMF 

Symbol 
Wymiary, mm Liczba otworów 

H B D Ø12 

PMF 80-100 100 80 4 8 

PMF 80-150 150 80 4 8 

PMF 80-200 200 80 4 8 

PMF 100-100 100 100 4 8 

PMF 100-150 150 100 4 8 

PMF 100-200 200 100 4 8 
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Gwo�dzie ciesielskie 

Rysunek 21 Typ ANG 50 

Tabela 23 Wymiary typu ANG 50 

Symbol 
Wymiary [mm] 

Norma 
Nr Deklaracji 
wła�ciwo�ci 

u�ytkowych (DOP) D H L W 

ANG 50 4 50 36,8 8 EN 14592+A1
DWU 30-20232 AN 

 (wydana w dniu 
02.01.2018) 

Rysunek 22 �ruba typu M 

Tabela 24 Wymiary �ruby typu M 

Symbol 
Wymiary [mm] 

Norma 
Nr Deklaracji 
wła�ciwo�ci 

u�ytkowych (DOP) D H L W T 

M12x160 

12 

160 

36 

18 7,5 

EN 15048-1 
NKJ/CPR/20170201

(wydane w dniu 
01.02.2017) 

M12x140 140 

M12x120 120 

30 

M12x110 110 

M10x60 

10 

60 

26 16 6,5 M10x80 80 

M10x90 90 
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Symbol 
Wymiary [mm] 

Norma 
Nr Deklaracji 
wła�ciwo�ci 

u�ytkowych (DOP) D H L W T 

M10x100 100 

M10x110 110 

M10x120 120 

M10x130 130 

32 

M10x140 140 

M10x160 160 

M10x180 180 

M10x220 220 

M8x60 8 60 22 13 5,2 

Rysunek 23 Podkładka typu M 

Tabela 25 Wymiary podkładki typu M 

Symbol 
Wymiary [mm] 

Norma 
Nr Deklaracji wła�ciwo�ci 

u�ytkowych (DOP) d1 d2 s 

M12 13 24 2,5 

EN 15048-1
NKJ/CPR/2015-09-01 

wer.02 
(wydane w dniu 15/01/2016)

M10 10,5 20 2 

M8 8,4 16 1,6 
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TRÓJWYMIAROWE Ł�CZNIKI DO DREWNA ZAŁ�CZNIK 2 

ETA 20/1044 OBCI��ENIE ZGODNIE ZE SCHEMATAMI STATYCZNYMI  

  
Nr Schemat Typy ł�czników 

1 

PMF 80-100 
PMF 80-150 
PMF 80-200 

PMF 100-100 
PMF 100-150 
PMF 100-200 

Rysunek 24 Schemat 1 

Nr Schemat Typy ł�czników 

2 
PS 75U 

PS 150U 
PS 160U 

Rysunek 25 Schemat 2 



ETA 20/1044, wersja 01 z dnia 24.03.2021       strona 37 z 72 
070-058340 

TRÓJWYMIAROWE Ł�CZNIKI DO DREWNA ZAŁ�CZNIK 2 
ETA 20/1044 OBCI��ENIE ZGODNIE ZE SCHEMATAMI STATYCZNYMI 

Nr Schemat Typ ł�czników 

3 

PSC 45 
PSC 60 
PSC 75 
PSC 90 

Rysunek 26 Schemat 3 
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Nr Schemat Typ ł�czników 

4 

PSD 90 
PSD 100 
PSD 120 
PSD 140 
PSD 160 
PSD 200 

Rysunek 27 Schemat 4 
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Nr Schemat Typ ł�czników 

5 

PSH 75 
PSH 80 
PSH 90 
PSH 100 
PSH 120 
PSH 140 
PSH 160 
PSH 200 

Rysunek 28 Schemat 5 
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Nr Schemat Typ ł�czników 

6 PSL 45U 

Rysunek 29 Schemat 6 
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Nr Schemat Typ ł�czników 

7 

PSO 50 
PSO 60 
PSO 70 
PSO 80 
PSO 90 
PSO 100 
PSO 120 

Rysunek 30 Schemat 7 
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Nr Schemat Typ ł�czników 

8 

PSOL 45 
PSOL 50 
PSOL 60 
PSOL 70 
PSOL 90 

PSOL 100 

Rysunek 31 Schemat 8 
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Nr Schemat Typ ł�czników 

9 

PSOZ 60 
PSOZ 70 
PSOZ 90 
PSOZ 100 
PSOZ 120 
PSOZ 140 

Rysunek 32 Schemat 9 
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Nr Schemat Typ ł�czników 

10 
PSP 140 
PSP 160 
PSP 200 

Rysunek 33 Schemat 10 
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Nr Schemat Typ ł�czników 

11 

PSP DX 45 
PSP DX 70 
PSP DX 90 

PSP DX 100 
PSP DX 120 
PSP DX 140 
PSP DX 150 

Rysunek 34 Schemat 11 
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Nr Schemat Typ ł�czników 

12 

PSPD 70 
PSPD 90 
PSPD 100 
PSPD 120 
PSPD 140 
PSPD 150 
PSPD 160 
PSPD 200 

Rysunek 35 Schemat 12 
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Nr Schemat Typ ł�czników 

13 

PSPOD 80 
PSPOD 90 

PSPOD 100 
PSPOD 120 

Rysunek 36 Schemat 13 
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Nr Schemat Typ ł�czników 

14 

PSPW 70 
PSPW 90 
PSPW 100 
PSPW 120 
PSPW 140 
PSPW 150 
PSPW 160 
PSPW 200 

Rysunek 37 Schemat 14 
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Nr Schemat Typ ł�czników 

15 

PSS 60 
PSS 80 
PSS 100 
PSS 120 
PSS 140 

Rysunek 38 Schemat 15 
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Nr Schemat Typ ł�czników 

16 

PST 75 
PST 80 

PST 150 
PST 160 
PST 200 

Rysunek 39 Schemat 16 
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Nr Schemat Typ ł�czników 

17 
PSW 70 
PSW 90 

Rysunek 40 Schemat 17 
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Nr Schemat Typ ł�czników 

18 

PSZ 60 
PSZ 70 
PSZ 90 

PSZ 100 
PSZ 120 
PSZ 140 

Rysunek 41 Schemat 18 
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Nr Schemat Typ ł�czników 

19 

PUW 90 
PUW 100 
PUW 120 
PUW 140 

Rysunek 42 Schemat 19 
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TRÓJWYMIAROWE Ł�CZNIKI DO DREWNA ZAŁ�CZNIK 3 
ETA 20/1044 CHARAKTERYSTYCZNE NO�NO�� Ł�CZNIKÓW

Tabela 26 Charakterystyczna no�no�� ł�czników

Ł�cznik 

No�no�� NRd,V [kN]* No�no�� NRd,H1 [kN]** No�no�� NRd,H2 [kN]*** 

Nr dokumentu Drewno 
NRk,V,w

Stal 
NRd,V,s

Drewno 
NRk,H1,w

Stal 
NRd,H1,s

Drewno 
NRk,H2,w

Stal 
NRd,H2,s

PS 75U 92,9 57,3 12,2 9,6 12 1,2 

KAO-L-PS-01 PS 150U 187,4 57,3 12,2 9,6 25,7 1,2 

PS 160U 200 57,3 12,2 9,6 28,3 1,2 

PSL 45U 35,5 51,7 2,9 1,6 3 0,8 KAO-L-PSL-01_B 

PSS 60 58 57,3 14,4 7,7 6,5 1,2 

KAO-L-PSS-01 

PSS 80 100,9 57,3 13 7,7 10 1,2 

PSS 100 151,2 57,3 28,8 7,7 23,4 1,1 

PSS 120 231,8 57,3 35,4 7,7 23,4 1,1 

PSS 140 329,3 57,3 35,4 7,7 23,4 1,1 

PSO 50 10,5 57,6 7,8 1,6 4,9 9 

KAO-L-PSO-01 

PSO 60 10,5 57,6 8,6 1,6 6,5 9 

PSO 70 15,9 57,6 12,4 2,6 8,2 19,1 

PSO 80 15,9 57,6 12,4 2,6 10 19,1 

PSO 90 15,9 57,6 12,4 2,6 12 19,1 

PSO 100 15,9 57,6 12,4 2,6 14 19,1 

PSO 120 15,9 57,6 12,4 2,6 18,4 19,1 

PSP 140 15,1 - 22,8 - 22,8 - 

KAO-L-PSP-01 PSP 160 15,1 - 34 - 34 - 

PSP 200 15,1 - 42,5 - 42,5 - 

PSPW 70 14,1 28,8 16,5 5,7 11,8 17,5 

KAO-L-PSPW-01 PSPW 90 14,1 28,8 28,4 5,7 11,8 17,5 

PSPW 100 15,1 36 35,6 12,6 12,7 21,8 
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Ł�cznik 

No�no�� NRd,V [kN]* No�no�� NRd,H1 [kN]** No�no�� NRd,H2 [kN]*** 

Nr dokumentu Drewno 
NRk,V,w

Stal 
NRd,V,s

Drewno 
NRk,H1,w

Stal 
NRd,H1,s

Drewno 
NRk,H2,w

Stal 
NRd,H2,s

PSPW 120 15,1 36 42,9 12,6 12,7 21,8 

PSPW 140 16 43,2 67,6 18 13 34,6 

PSPW 150 16 43,2 72,4 18 13 34,6 

PSPW 160 16 43,2 77,2 22,9 13 34,6 

PSPW 200 16 43,2 96,5 29 13 34,6 

PSPD 70 14,1 28,8 16,5 5,7 11,8 17,5 

KAO-L-PSPD-01 

PSPD 90 14,1 28,8 28,4 5,7 11,8 17,5 

PSPD 100 15,1 36 35,6 12,4 12,7 21,8 

PSPD 120 15,1 36 45,8 12,4 12,7 21,8 

PSPD 140 16 43,2 70,9 18,4 13 26,2 

PSPD 150 16 43,2 75,9 18,4 13 26,2 

PSPD 160 16 43,2 81 22,9 13 26,2 

PSPD 200 16 43,2 101,3 29 13 26,2 

PSPOD 80 14,1 28,8 20,1 0,8 11,8 21,8 

KAO-L-PSPOD-01 
PSPOD 90 14,1 28,8 25,4 0,8 11,8 21,8 

PSPOD 100 15,1 36 31,4 1 12,7 27,3 

PSPOD 120 15,1 36 45,2 1 12,7 27,3 

PSP DX 45 4,7 7,6 6,1 0,5 3,1 6,9 

KAO-L-PSPDX-01 

PSP DX 70 7,1 14,4 16,5 0,7 4,8 13,1 

PSP DX 90 7,1 14,4 28,4 0,9 5,9 13,1 

PSP DX 100 7,1 14,4 35,5 1 5,9 13,1 

PSP DX 120 7,1 14,4 42,6 1,2 5,9 13,1 

PSP DX 140 7,1 14,4 49,6 1,5 5,9 13,1 

PSP DX 150 7,6 18 64,5 1,6 6,4 16,4 

PST 75 31,9 117,5 2,5 3,7 9,1 7,1 KAO-L-PST-01 
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Ł�cznik 

No�no�� NRd,V [kN]* No�no�� NRd,H1 [kN]** No�no�� NRd,H2 [kN]*** 

Nr dokumentu Drewno 
NRk,V,w

Stal 
NRd,V,s

Drewno 
NRk,H1,w

Stal 
NRd,H1,s

Drewno 
NRk,H2,w

Stal 
NRd,H2,s

PST 80 31,9 117,5 2,5 3,7 13 7,1 

PST 150 31,9 117,5 2,5 3,7 13 7,1 

PST 160 31,9 117,5 2,5 3,7 13 7,1 

PST 200 31,9 117,5 2,5 3,7 13 7,1 

PSH 70 88,2 169,2 3,16 16,5 8,8 8,3 

KAO-L-PSH-01 

PSH 80 100,8 169,2 3,16 22,1 10 8,3 

PSH 90 113,4 169,2 3,16 28,4 12 8,3 

PSH 100 126 169,2 3,16 35,6 14 8,3 

PSH 120 151,2 169,2 3,16 52,3 18,4 8,3 

PSH 140 176,4 169,2 3,16 72,2 23,2 8,3 

PSH 160 201,6 169,2 3,16 95,4 28,3 8,3 

PSH 200 252 169,2 3,16 151,2 39,6 8,3 

PSZ 60 24,9 57,3 11,8 7,7 6,5 0,7 

KAO-L-PSZ-01 

PSZ 70 24,9 57,3 12,9 7,7 8,2 0,7 

PSZ 90 24,9 57,3 12,9 7,7 12 0,7 

PSZ 100 24,9 57,3 12,9 7,7 14 0,7 

PSZ 120 24,9 57,3 12,9 7,7 18,4 0,7 

PSZ 140 24,9 57,3 12,9 7,7 23,2 0,7 

PSW 70 88,2 57,3 11,5 7,7 13 2,1 
KAO-L-PSW-01 

PSW 90 151,2 57,3 21,8 7,7 22,4 2,1 

PSD 90 14,1 28,8 28,4 2,9 11,8 10,1 

KAO-L-PSD-01 

PSD 100 15,1 36 35,6 4,1 12,7 9 

PSD 120 15,1 36 45,3 3,5 12,7 9 

PSD 140 16 43,2 70,4 5,7 13 14,7 

PSD 160 16 43,2 80,4 5 13 12,2 
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Ł�cznik 

No�no�� NRd,V [kN]* No�no�� NRd,H1 [kN]** No�no�� NRd,H2 [kN]*** 

Nr dokumentu Drewno 
NRk,V,w

Stal 
NRd,V,s

Drewno 
NRk,H1,w

Stal 
NRd,H1,s

Drewno 
NRk,H2,w

Stal 
NRd,H2,s

PSD 200 16 43,2 100,5 4 13 9,8 

PSC 45 14,1 36 8,1 0,2 4,2 3 

KAO-L-PSCL-01 
PSC 60 14,1 36 14,4 0,3 6,5 5,1 

PSC 75 16 36 22,5 0,8 9,1 10,6 

PSC 90 16 36 32,4 0,9 12 14,8 

PSOL 45 11,6 36 8,1 0,76 4 8,1 

KAO-L-PSOL-01 

PSOL 50 12,9 36 10 0,76 5 8,1 

PSOL 60 15,1 36 14,4 0,76 7 8,1 

PSOL 70 15,1 36 19,6 0,96 8 14,2 

PSOL 90 15,1 36 21,3 0,96 12 14,2 

PSOL 100 15,1 36 21,3 0,96 14 14,2 

PSOZ 60 24,9 112,8 11,8 1,1 6,5 10,2 

KAO-L-PSOZ-01 

PSOZ 70 24,9 112,8 15,9 1,1 8,2 10,2 

PSOZ 90 24,9 112,8 15,9 1,1 12 10,2 

PSOZ 100 24,9 112,8 15,9 1,1 14 10,2 

PSOZ 120 24,9 112,8 15,9 1,1 18,4 10,2 

PSOZ 140 24,9 112,8 15,9 1,1 23,2 10,2 

PUW 90 70,6 129,3 25,4 0,54 11,9 13,7 

KAO-L-PUW-01 
PUW 100 79 129,3 32,2 0,6 14 16,5 

PUW 120 94,1 129,3 47,3 0,72 18,4 24,9 

PUW 140 110,9 129,3 66,3 0,84 23,2 32,8 

PMF 80-100 117,1 66 - - - - 

KAO-L-PMF-01 
PMF 80-150 117,1 66 - - - - 

PMF 80-200 117,1 66 - - - - 

PMF 100-100 190,2 84,6 - - - - 
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Ł�cznik 

No�no�� NRd,V [kN]* No�no�� NRd,H1 [kN]** No�no�� NRd,H2 [kN]*** 

Nr dokumentu Drewno 
NRk,V,w

Stal 
NRd,V,s

Drewno 
NRk,H1,w

Stal 
NRd,H1,s

Drewno 
NRk,H2,w

Stal 
NRd,H2,s

PMF 100-150 190,2 84,6 - - - - 

PMF 100-200 190,2 84,6 - - - - 

 *No�no�� NRd,V [kN] — Obci��enie z sił� pionow� skierowan� w dół 
 **No�no�� NRd,H1 [kN] — Obci��enie z sił� poziom� równoległ� do osi �ruby 
 ***No�no�� NRd,H2 [kN] — Obci��enie z sił� poziom� prostopadł� do osi �ruby  
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TRÓJWYMIAROWE Ł�CZNIKI DO DREWNA ZAŁ�CZNIK 4 
ETA 20/1044 SCHEMATY WBIJANIA GWO	DZI 

Gwo�dzie nale�y zawsze umieszcza� w otworach zaznaczonych na czarno. Jest to jedyny 
wła�ciwy schemat. Zbyt wiele gwo�dzi lub zbyt długie gwo�dzie mog� osłabi� drewno 
w przypadku umieszczenia do�� blisko kraw�dzi (zasad� podano poni�ej). 

Je�eli t>60 [mm]      Je�eli t�60 [mm] 
To 0,5*t	t1	0,35*t To 0,9*t	t1	0,7*t

Rysunek 43 Zasada umieszczania gwo�dzi 
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Rysunek 44 Typ PMF 80-100, PMF 80-150, PMF 80-200, PMF 100-100, PMF 100-150, 
PMF 100-200 

  

Rysunek 45 Typ PS 75, PS 150, PS 160
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Rysunek 46 Typ PSC 45, PSC 60, PSC 75, PSC 90 

Rysunek 47 Typ PSD 90, PSD 100, PSD 120, PSD 140, PSD 160, PSD 200 
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Rysunek 48 Typ PSH 70, PSH 80, PSH 90, PSH 100, PSH 120, PSH 140, PSH 160, PSH 
200

Rysunek 49 Typ PSL 45U
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Rysunek 50 PSO 50, PSO 60, PSO 70, PSO 80, PSO 90, PSO 100, PSO 120 

Rysunek 51 Typ PSOL 45, PSOL 50, PSOL 60, PSOL 70, PSOL 90, PSOL 100 
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Rysunek 52 Typ PSOZ 60, PSOZ 70, PSOZ 90, PSOZ 100, PSOZ 120, PSOZ 140 

  
Rysunek 53 Typ PSP 140, PSP 160, PSP 200
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Rysunek 54 Typ PSPDX 45, PSPDX 70, PSPDX 90, PSPDX 100, PSPDX 120, PSPDX 140, 
PSPDX 150 

Rysunek 55 Typ PSPD 70, PSPD 90, PSPD 100, PSPD 120, PSPD 140, PSPD 150, PSPD 
160, PSPD 200
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Rysunek 56 Typ PSPOD 80, PSPOD 90, PSPOD 100, PSPOD 120 

Rysunek 57 Typ PSPW 70, PSPW 90, PSPW 100, PSPW 120, PSPW 140, PSPW 150, 
PSPW 160, PSPW 200
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Rysunek 58 Typ PSS 60, PSS 80 

Rysunek 59 Typ PSS 100, PSS 120, PSS 140
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Rysunek 60 Typ PST 75, PST 80, PST 150, PST 160, PST 200 

Rysunek 61 Typ PSW 70, PSW 90 
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Rysunek 62 Typ PSZ 60, PSZ 70, PSZ 90, PSZ 100, PSZ 120, PSZ 140 

Rysunek 63 Typ PUW 90, PUW 100, PUW 120, PUW 140 
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TRÓJWYMIAROWE Ł�CZNIKI DO DREWNA ZAŁ�CZNIK 5 
ETA 20/1044 SPECYFIKACJA ELEMENTÓW Ł�CZ�CYCH 

Tabela 27 Specyfikacja elementów ł�cz�cych

Ł�cznik Ł�czniki ciesielskie 
Ł�czników na 

detal [szt.] 
Ł�czników na 

poł�czenie [szt.] 

PS 75U �ruba M10x90-5,8+Podkładka M10 1 1 

PS 150U 
�ruba M10x180-5,8+Podkładka 

M10 1 1 

PS 160U 
�ruba M10x180-5,8+Podkładka 

M10 1 1 

PSL 45U �ruba M8x60-5,8+Podkładka M8 1 1 

PSS 60 �ruba M10x80-5,8+Podkładka M10 1 1 

PSS 80 
�ruba M10x100-5,8+Podkładka 

M10 1 1 

PSS 100 
�ruba M10x120-5,8+Podkładka 

M10 2 2 

PSS 120 
�ruba M10x140-5,8+Podkładka 

M10 2 2 

PSS 140 
�ruba M10x160-5,8+Podkładka 

M10 2 2 

PSO 50 �ruba M10x60-5,8+Podkładka M10 1 1 

PSO 60 �ruba M10x80-5,8+Podkładka M10 1 1 

PSO 70 �ruba M10x90-5,8+Podkładka M10 1 1 

PSO 80 
�ruba M10x100-5,8+Podkładka 

M10 1 1 

PSO 90 
�ruba M10x110-5,8+Podkładka 

M10 1 1 

PSO 100 
�ruba M10x120-5,8+Podkładka 

M10 1 1 

PSO 120 
�ruba M10x140-5,8+Podkładka 

M10 1 1 

PSP 140 
�ruba M10x160-5,8+Podkładka 

M10 1 1 

PSP 160 
�ruba M10x180-5,8+Podkładka 

M10 1 1 

PSP 200 
�ruba M10x220-5,8+Podkładka 

M10 1 1 

PSPW 70 �ruba M10x90-5,8+Podkładka M10 1 1 

PSPW 90 
�ruba M10x110-5,8+Podkładka 

M10 1 1 

PSPW 100 
�ruba M10x120-5,8+Podkładka 

M10 1 1 

PSPW 120 
�ruba M10x140-5,8+Podkładka 

M10 1 1 

PSPW 140 
�ruba M10x160-5,8+Podkładka 

M10 1 1 

PSPW 150 
�ruba M10x180-5,8+Podkładka 

M10 1 1 

PSPW 160 
�ruba M10x180-5,8+Podkładka 

M10 1 1 

PSPW 200 
�ruba M10x220-5,8+Podkładka 

M10 1 1 

PSPD 70 �ruba M10x90-5,8+Podkładka M10 1 1 
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Ł�cznik Ł�czniki ciesielskie 
Ł�czników na 

detal [szt.] 
Ł�czników na 

poł�czenie [szt.] 

PSPD 90 
�ruba M10x110-5,8+Podkładka 

M10 1 1 

PSPD 100 
�ruba M10x120-5,8+Podkładka 

M10 1 1 

PSPD 120 
�ruba M10x140-5,8+Podkładka 

M10 1 1 

PSPD 140 
�ruba M10x160-5,8+Podkładka 

M10 1 1 

PSPD 150 
�ruba M10x180-5,8+Podkładka 

M10 1 1 

PSPD 160 
�ruba M10x180-5,8+Podkładka 

M10 1 1 

PSPD 200 
�ruba M10x220-5,8+Podkładka 

M10 1 1 

PSPOD 80 
�ruba M10x100-5,8+Podkładka 

M10 1 1 

PSPOD 90 
�ruba M10x110-5,8+Podkładka 

M10 1 1 

PSPOD 100 
�ruba M10x120-5,8+Podkładka 

M10 1 1 

PSPOD 120 
�ruba M10x140-5,8+Podkładka 

M10 1 1 

PSP DX 45 �ruba M10x60-5,8+Podkładka M10 1 1 

PSP DX 70 �ruba M10x90-5,8+Podkładka M10 1 1 

PSP DX 90 
�ruba M10x110-5,8+Podkładka 

M10 1 1 

PSP DX 100 
�ruba M10x120-5,8+Podkładka 

M10 1 1 

PSP DX 120 
�ruba M10x140-5,8+Podkładka 

M10 1 1 

PSP DX 140 
�ruba M10x160-5,8+Podkładka 

M10 1 1 

PSP DX 150 
�ruba M10x180-5,8+Podkładka 

M10 1 1 

PST 75 �ruba M10x90-5,8+Podkładka M10 2 2 

PST 80 
�ruba M10x100-5,8+Podkładka 

M10 2 2 

PST 150 
�ruba M10x180-5,8+Podkładka 

M10 2 2 

PST 160 
�ruba M10x180-5,8+Podkładka 

M10 2 2 

PST 200 
�ruba M10x220-5,8+Podkładka 

M10 2 2 

PSH 70 �ruba M10x90-5,8+Podkładka M10 2 2 

PSH 80 
�ruba M10x100-5,8+Podkładka 

M10 2 2 

PSH 90 
�ruba M10x110-5,8+Podkładka 

M10 2 2 

PSH 100 
�ruba M10x120-5,8+Podkładka 

M10 2 2 

PSH 120 
�ruba M10x140-5,8+Podkładka 

M10 2 2 

PSH 140 
�ruba M10x160-5,8+Podkładka 

M10 2 2 

PSH 160 �ruba M10x180-5,8+Podkładka 2 2 
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Ł�cznik Ł�czniki ciesielskie 
Ł�czników na 

detal [szt.] 
Ł�czników na 

poł�czenie [szt.] 

M10 

PSH 200 
�ruba M10x220-5,8+Podkładka 

M10 2 2 

PSZ 60 �ruba M10x80-5,8+Podkładka M10 1 1 

PSZ 70 �ruba M10x90-5,8+Podkładka M10 1 1 

PSZ 90 
�ruba M10x110-5,8+Podkładka 

M10 1 1 

PSZ 100 
�ruba M10x120-5,8+Podkładka 

M10 1 1 

PSZ 120 
�ruba M10x140-5,8+Podkładka 

M10 1 1 

PSZ 140 
�ruba M10x160-5,8+Podkładka 

M10 1 1 

PSW 70 �ruba M10x90-5,8+Podkładka M10 4 4 

PSW 90 
�ruba M10x110-5,8+Podkładka 

M10 4 4 

PSD 90 
�ruba M10x110-5,8+Podkładka 

M10 1 1 

PSD 100 
�ruba M10x120-5,8+Podkładka 

M10 1 1 

PSD 120 
�ruba M10x140-5,8+Podkładka 

M10 1 1 

PSD 140 
�ruba M10x160-5,8+Podkładka 

M10 1 1 

PSD 160 
�ruba M10x180-5,8+Podkładka 

M10 1 1 

PSD 200 
�ruba M10x220-5,8+Podkładka 

M10 1 1 

PSC 45 �ruba M10x60-5,8+Podkładka M10 1 1 

PSC 60 �ruba M10x80-5,8+Podkładka M10 1 1 

PSC 75 �ruba M10x90-5,8+Podkładka M10 1 1 

PSC 90 
�ruba M10x110-5,8+Podkładka 

M10 1 1 

PSOL 45 �ruba M10x60-5,8+Podkładka M10 1 1 

PSOL 50 �ruba M10x80-5,8+Podkładka M10 1 1 

PSOL 60 �ruba M10x80-5,8+Podkładka M10 1 1 

PSOL 70 �ruba M10x90-5,8+Podkładka M10 1 1 

PSOL 90 
�ruba M10x110-5,8+Podkładka 

M10 1 1 

PSOL 100 
�ruba M10x120-5,8+Podkładka 

M10 1 1 

PSOZ 60 �ruba M10x80-5,8+Podkładka M10 1 1 

PSOZ 70 �ruba M10x90-5,8+Podkładka M10 1 1 

PSOZ 90 
�ruba M10x110-5,8+Podkładka 

M10 1 1 

PSOZ 100 
�ruba M10x120-5,8+Podkładka 

M10 1 1 

PSOZ 120 
�ruba M10x140-5,8+Podkładka 

M10 1 1 

PSOZ 140 
�ruba M10x160-5,8+Podkładka 

M10 1 1 
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Ł�cznik Ł�czniki ciesielskie 
Ł�czników na 

detal [szt.] 
Ł�czników na 

poł�czenie [szt.] 

PUW 90 
�ruba M12x110-5,8+Podkładka 

M10 1 1 

PUW 100 
�ruba M12x120-5,8+Podkładka 

M10 1 1 

PUW 120 
�ruba M12x140-5,8+Podkładka 

M10 1 1 

PUW 140 
�ruba M12x160-5,8+Podkładka 

M10 1 1 

PMF 80-100 Kotwa Ø4,0x50 4 4 

PMF 80-150 Kotwa Ø4,0x50 4 4 

PMF 80-200 Kotwa Ø4,0x50 4 4 

PMF 100-100 Kotwa Ø4,0x50 4 4 

PMF 100-150 Kotwa Ø4,0x50 4 4 

PMF 100-200 Kotwa Ø4,0x50 4 4 
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TRÓJWYMIAROWE Ł�CZNIKI DO DREWNA ZAŁ�CZNIK 6 
ETA 20/1044 DOKUMENTY ODNIESIENIA 

[1]  Europejski Dokument Oceny 130186-00-0603, wydanie lipiec 2018,   
  Trójwymiarowe ł�czniki do drewna  
[2] EN 10346 Wyroby płaskie stalowe powlekane ogniowo w sposób ci�gły — Warunki 

techniczne dostawy 
[3] EN 10131 Wyroby płaskie ze stali niskow�glowej i stali o podwy�szonej granicy 

plastyczno�ci walcowane na zimno, niepowlekane i powlekane elektrolitycznie 
powłok� cynkow� lub cynkowo-niklow� do obróbki plastycznej na zimno — 
Tolerancje wymiarów i kształtu 

[4]  EN 10025-2 Wyroby walcowane na gor�co ze stali konstrukcyjnych — Cz��� 2: 
Warunki techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych 

[5]  EN 14592+A1 Konstrukcje drewniane — Ł�czniki trzpieniowe — Wymagania 
[6] EN 1995-1-1 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych — Cz��� 1-1: 

Postanowienia ogólne — Reguły ogólne i reguły dotycz�ce budynków 
[7] EN ISO 12944-2 Farby i lakiery — Ochrona przed korozj� konstrukcji stalowych za 

pomoc� ochronnych systemów malarskich — Cz��� 2: Klasyfikacja �rodowisk 
[8] EN ISO 8970 Konstrukcje drewniane — Badania zł�czy na ł�czniki mechaniczne — 

Wymagania dotycz�ce g�sto�ci drewna 
[9] EN 26891 Konstrukcje drewniane — Zł�cza na ł�czniki mechaniczne — Ogólne 

zasady okre�lania wytrzymało�ci i odkształcalno�ci  
[10] EN 384+A1 Drewno konstrukcyjne – Oznaczenie charakterystycznych warto�ci 

wła�ciwo�ci mechanicznych i g�sto�ci 
[11] EN 13183-2 Wilgotno�� sztuki tarcicy — Cz��� 2: Oznaczanie wilgotno�ci za pomoc�

elektrycznego wilgotno�ciomierza oporowego 
[12] EN 1309-1 Drewno okr�głe i tarcica — Metoda oznaczania wymiarów — Cz��� 1: 
  Tarcica 
[13] EN 14358 Konstrukcje drewniane — Obliczanie i weryfikacja warto�ci 

charakterystycznych 
[14] EN13501-1 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków — 

Cz��� 1: Klasyfikacja na podstawie wyników bada
 reakcji na ogie



